
Never exceed the maximum
permissible temperature
of cable unsed!

Colorlight

Technical data
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Connection diagram colorlight board
An_COLOR-4xAna.pdf

Sauna control FCUxxxx
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File: Modified:Prepared: Checked:
i\Doku\Fasel\FCU-EXT\
230V-Colorlight\
Modul\Color-4xAna.cdr

l Attention:
All connections to the s
voltage of the colorlight must have 
a safe separation between mains
and SELV (Safety extra-low-voltage)
danger of life !

afety extra-low-

Kanzinger

27.02.2023

Place of installation of the options board see installation instructions page 4

Technical changes and
errors excepted, 
illustration similar

Voltage

Switching capacity/Relay max.  200 VA 
(Inrush current max. 150A for 20ms) 
suitable for LED ballasts

max.  250V~

Colorlight 230V outputs

Total power/module
120 VA when supplying L1 of FCUxxxx
800 VA with external power supply

further switchable lights with separate dimming

FCU-EXT-230V-Light-4xAna
FCU-EXT-230V-Color-4xAna

cabin light

Die maximal zulässige
Temperatur der verwendeten
Kabel darf nicht überschritten
werden!
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Anschlußplan Farblichtplatine
An_COLOR-4xAna.pdf

Saunasteuerung FCUxxxx
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Datei: Geändert:Erstellt: Geprüft:
i\Doku\Fasel\FCU-EXT\
230V-Colorlight\
Modul\Color-4xAna.cdr

l Achtung:
Alle Anschlüsse an die 
kleinspannung der Farblichtplatine
müssen kundenseitig eine sichere
Trennung zwischen Netz und SELV
(Sicherheitskleinspannung) einhalten.
Lebensgefahr !

Sicherheits-
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Einbauort der Optionsplatine siehe Montageanleitung Optionsplatinen S.4

Farblichtplatine

Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten,
Abbildungen ähnlich

Technische Daten

Spannung

Schaltleistung/Relais max.  200 VA 
(Einschaltstrom max. 150A für 20ms)
geeignet für LED-Vorschaltgeräte

max.  250V~

Farblicht  230V Ausgänge

Gesamtleistung/Modul
120 VA  bei Versorgung L1 von FCUxxxx
800 VA  bei Fremdversorgung

Kabinenlicht

weitere zuschaltbare Lichter mit separater Dimmung

FCU-EXT-230V-Light-4xAna
FCU-EXT-230V-Color-4xAna
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light in FCUxxxx
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