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FASEL Sicherheit

1 Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Anleitung sorgféltig durch und bewahren Sie sie zum spéateren Nachschlagen auf

1.1 Symbolerklarung

Warnhinweise Warnhinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise
werden durch Signalworte eingeleitet, die das AusmaB der Gefahrdung zum Ausdruck
bringen.

Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfalle, Personen- und
Sachschaden zu vermeiden.

GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zum Tod o-
der zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

>

WARNUNG!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fuhren kann, wenn sie nicht gemieden
wird.

>

VORSICHT!

... weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu ge-
ringflgigen oder leichten Verletzungen flhren kann, wenn sie nicht ge-
mieden wird.

>

ACHTUNG!

... weist auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sach-
schaden fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und

I
Empfehlungen HINWEIS!

...hebt nitzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fir ei-
nen effizienten und stérungsfreien Betrieb hervor.

S @
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1.2 Sicherheitstechnische Montage und Installationshinweise

— GEFAHR!
— Das Steuergerat kann direkt an der KabinenauBenseite oder an einer
anderen Stelle montiert werden, jedoch nicht innerhalb der Kabine

HINWEIS!

GemdB VDE gilt fiir 6ffentliche Dampfbéder, dass eine Kontrolllampe,
die anzeigt, dass der Verdampfer eingeschaltet ist, in dem Raum der
Aufsichtsperson zu installieren ist.

— Diese Lampe kann an den Klemmen — Ps1"* (FLE-STB) ange-
schlossen werden.

— Die Netzanschlussleitung muss zum Abschalten vom Netz, mit einer
Sicherung mit einer Kontaktdffnungsweite entsprechend den Bedingun-
gen der Uberspannungskategorie Il fir volle Trennung, ausgertistet
sein.

— Bei Geraten der Serie FCUxxxx-Steam-Design-Glas muss der Haupt-
schalter des Steuergerats frei zuganglich sein.

— Der Temperaturfihler muss so angebracht sein, dass er nicht durch
von auBen einstrdmende Kaltluft beeinflusst wird.

1.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die FASEL Dampfbadsteuerungen der Serien FCU2000, FCU3000 und FCU4000 sind
ausschlieBlich je nach Variante zur Bedienung und Steuerung von Dampfbadkabinen
bestimmt. Die Steuergerate sind fiir den Betrieb in Haushalten und Gewerbe zugelas-
sen.

Bestimmungs- WARNUNG!
gemaBe Gefahr durch nicht bestimmungsgeméaBe Verwendung!
Verwendung

Jede Uber die bestimmungsgemaBe Verwendung hinausgehende
und/oder andersartige Benutzung der Dampfbadsteuerung kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

Deshalb:

— Dampfbadsteuerung nur bestimmungsgeman verwenden.

— Dampfbadsteuerung nur innerhalb des zuldssigen Umgebungstempe-
raturbereiches betreiben. — Siehe Seite 9.

— Samtliche Angaben in der Bedienungsanleitung und Montageanlei-
tung sind strikt einzuhalten.

Anspriiche jeglicher Art wegen Schaden aus nicht bestimmungsgemaBer Verwendung
sind ausgeschlossen. Fir alle Schaden bei nicht bestimmungsgemaBer Verwendung
haftet allein der Betreiber.

1.4 Anderungen und Umbauten

Anderungen und Umbauten an der Dampfbadsteuerung bzw. an der Installation kénnen
zu unvorhergesehenen Gefahren flihren.
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Sicherheit

Vor allen technischen Anderungen und Erweiterungen an der Dampfbadsteuerung ist
die schriftliche Genehmigung des Herstellers einzuholen.

1.5 Anforderungen an Fachkrafte

Unzureichende
Qualifikation

Die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Stérungsbehebung und Reparaturar-
beiten dirfen — soweit nicht anders benannt — nur von qualifizierten Personen durchge-
fuhrt werden.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

UnsachgemaBer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sach-
schéaden fuhren.

Deshalb:

— Die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Stérungsbehebung,
Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen — soweit nicht anders be-
nannt — nur von qualifizierten Personen durchgefihrt werden.

Fachkrafte

sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen in der Lage, die ihnen (bertragenen
Arbeiten auszufiihren und mégliche Gefahren selbsténdig zu erkennen. AuBerdem
sind sie im Umgang mit ESD gefahrdeten Baugruppen vertraut.

Elektrofachkréafte

sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an e-
lektrischen Anlagen auszufiihren und mdgliche Gefahren selbstandig zu erkennen.
In Deutschland muss die Elektrofachkraft die Bestimmungen der Unfallverhitungs-
vorschrift BGV A3 erflillen (z.B. Elektroinstallateur-Meister). In anderen Léandern gel-
ten entsprechende Vorschriften. Diese dort geltenden Vorschriften sind zu beachten.
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1.6 Arbeitssicherheit und besondere Gefahren

Elektrische
Spannung

Die hier aufgefiihrten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapi-
teln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefahrliche
Situationen zu vermeiden.

Folgende Hinweise sind zu lhrer eigenen Sicherheit und der der Anlage zu beach-
ten und einzuhalten:

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei BerlGihrung von spannungsfihrenden Teilen besteht unmittelbare Le-
bensgefahr.

Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahrlich
sein.

Deshalb:

— Die Netzanschlussleitung muss zum Abschalten vom Netz, mit einer
Sicherung mit einer Kontakt6ffnungsweite entsprechend den Bedin-
gungen der Uberspannungskategorie Il fir volle Trennung, ausgeris-
tet sein.

— Vor allen Arbeiten elektrische Anlage spannungslos schalten (Siche-
rung im Verteilerkasten ausschalten) und gegen Widereinschalten si-
chern. Spannungsfreiheit priifen! Vor dem Offnen des Geh&uses ist
das Steuergerat vom Netz zu trennen.

— Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort ab-
schalten und Reparatur veranlassen.

— Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkraften ausfih-
ren lassen.

— Niemals Sicherungen Uberbriicken oder auBer Betrieb setzen.

— Beim Auswechseln von Sicherungen auf die korrekte Stromstarkean-
gabe achten.

— Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten, diese kann
zum Kurzschluss fihren.

WARNUNG!

Tritt an einem 230V/400V Verbraucher ein Kurzschluss auf, kann
durch den hohen Kurzschlussstrom der Kontakt eines Relais
verschweiBen. Wird vor Beseitigung des Kurzschlusses erneut
eingeschalten, so kann auch das Sicherheitsrelais verschweiBen.
Dies fiihrt dann zum Dauerbetrieb des Verbrauchers. Schalten Sie
den Sicherungsautomaten im Verteilerkasten aus. Senden Sie das
Gerit zur Uberpriifung/Reparatur ins Werk zuriick.
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2 Technische Daten

Technische Daten

2.1 Allgemein
Bezeichnung Einheit Typ
Serie FCUxxxx-Steam
Abmessungen Grundgeréat [mm] (HxBxT) 247 x 285 x 86,5
Abmessungen Bedienteil: (HxBxT)
FCUxxxx-DESIGN, [mm] 198,5 x 124,0 x 30,5
FCUxxxx-DESIGN-GLAS, [mm] 197,5x122,5 x 35,0
FCUxxxx DESIGN-TOUCH [mm] 158,0 x 104,0 x 38,0
Max. Entfernung Grundgerat zu [m] 100
Bedienteil FCUxxxx- DESIGN
und FCUxxxx- DESIGN-GLAS
Spannungsversorgung [V AC/HZz] siehe Typenschild
Umgebungstemperatur [°C] 0 bis +40
Mit Schutzlackierung -20 bis +40
Rel. Feuchte [% r.F.] max. 80 % r.F., nicht kondensierend
Lagertemperatur [°C] —10 bis +60
Rel. Feuchte, Lagerung [% r.F.] max. 80 % r.F., nicht kondensierend

Schutzart

-]

siehe Typenschild

Tabelle 1: Technische Daten — Allgemein

2.2 Spannungen und Schaltleistungen Verbraucher

Serie FCUxxxx-Steam

230 V1 N ~ 50Hz

230 V~ max. 2 kW (Einschaltstrom max. 30A fir 5ms)
230 V~ max. 60 W(Einschaltstrom max. 30A fir 5ms)
230 V~ max. 120 W (Einschaltstrom max. 30A fir 5ms)
230 V~ max. 120 W (Einschaltstrom max. 30A fir 5ms)

Bezeichnung
Nennspannung
Sitzheizung "

PS1 (FLE-STB)
Freigabe Verdampfer
Zuluft (Dampf)

Abluft 230 V~ max. 120 W (Einschaltstrom max. 10A fir 5ms)

Kabinenlicht 230 V~ max. 120 W (Einschaltstrom max. 10A fir 5ms)

Putzlicht 230 V~ max. 120 W (Einschaltstrom max. 10A fir 5ms)

Farblicht " 230 V~/ max. 120 W pro Relais / Gesamtleistung siehe Anschlussplan
OuUT 13... OUT 16, C5 (Einschaltstrom max. 150A for 20ms)
OUT1...0UT4" Potentialfrei, Schutzkleinspannung max. 50 V /1 A,

OUT5...0UT 12" 230 V~/ max. 120 W pro Relais; Gesamtleistung siehe Anschlussplan

(Einschaltstrom max. 6A fur 5ms)

INT...IN4,IN9..12"

! Schutzkleinspannung ca. 15 V, Schaltstrom ca. 10 mA ,
IN5...IN8

230 V~ 50 Hz, alle Eingénge gleiche Phase

Tabelle 2: Technische Daten — Spannungen und Schaltleistungen Verbraucher
1) Optional

Montageanleitung Dampfbadsteuerung Serie FCU2000/FCU3000/FCU4000/FCU5000 M_FCUxxxx-Steam / Version V 2.06 9
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2.3 Leitungen

Verwendung GEFAHR!
Eggﬁﬁg’::t_e Lebensgefahr durch elektrische Spannung!
Elektrische Die Verwendung von ungeeigneten Leitungen kann zu Kurzschlissen
Spannung und somit zu Branden fihren.
Beschéadigung der Isolation kann lebensgefahrlich sein.
Deshalb:

Alle Leitungen, die in die Sauna fihren, missen flir mindestens
150°C ausgelegt sein.

Bei Verlegung der Leitungen im Erdboden, muss unbedingt ein fur
Erdverlegung zugelassenes Kabel verwendet werden. Signalleitungen
muissen in einem separaten Graben verlegt werden, nicht im gleichen
Graben wie die 230/400V Leitungen

Leitungen gemaB Spezifikation Tabelle 3 und elektrischem An-
schlussplan verwenden. Die angegebenen Querschnitte sind fir Kup-
ferleitungen ausgelegt. Bei Aluminiumleitungen sind die Querschnitte
entsprechend zu erhéhen.

Die Querschnitte kdnnen sich aufgrund von Leitungslangen, Art der
Leitungsverlegung oder besonderen Vorschriften erhéhen.

Bezeichnung Typ
FCU2x00 FCU3x00 FCU4x00 FCU5x00
Netzanschlussleitungen Typ/Quer- | HO7RN-FG2,5
schnitt (schwere Gummischlauchleitung 2,5 mm2)

Netzanschlussleitungen missen polychloropen-ummantelt
und nicht leichter als schwere polychloropren-ummantelte
flexible Leitungen sein.

230/ 400V Leitungen far | Typ warmebestandig, mindestens 150 °C
Anschluss Licht, Lifter,
Ofen, Verdampfer, usw.

Signalleitungen fir Fihler | Typ Bei langeren Entfernungen: LiYCY
(flexible, abgeschirmte Leitung)
Bei Verlegung im Erdboden z.B. A-2Y(L)2Y...x2x0,8
oder A-2YF(L)2Y...x2x0,8 (abgeschirmte Leitung)

Innerhalb der Kabine: warmebestandig,
mindestens 150 °C

Querschnitt, Aderanzahl — Siehe elektrischer Anschlussplan

Verbindungskabel Steu- Das Patchkabel ist standardmaBig in einer Lange von 5 oder 10m liefer-

ergerat zu Bedienteil oder | bar. Wenn eine andere Léange gewiinscht wird, muss das Kabel vom

Innenanzeige Elektriker selbst konfektioniert werden. Eine andere Mdoglichkeit wére,
ein Teil der Strecke durch setzen von 2 Netzwerkdosen (CAT 5) zu 0-
berbriicken.

Spezifikation des Patch- Mindestens CAT 5, min. AWG26

kabels Stecker diirfen nicht mit einer Gummiabdeckung (iber der Verriege-

lung versehen sein
Pin 1 zu Pin 1 Kabel Konfiguration (straight through)

Leerrohr flr Patchkabel Min. M32 (Innendurchmesser min. 24mm), kleinster Biegeradius 30cm

Tabelle 3: Technische Daten — Leitungen

10 Montageanleitung Dampfbadsteuerung Serie FCU2000/FCU3000/FCU4000/FCU5000 M_FCUxxxx-Steam / Version V 2.06
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2.4 Wenn das Steuergerat nicht direkt an der Kabine montiert ist

Wenn das Steu-  Das Steuergerat kann direkt an der KabinenauBenseite oder an einer anderen Stelle
ergerat nicht montiert werden, jedoch nicht innerhalb der Kabine. Erfolgt die Montage nicht direkt an

direkt an der KabinenauBenseite sind weitere Punkte zu beachten:
KabinenauBen-

wand montiert
ist Signalleitungen nicht parallel zu den Netzleitungen verlegen.

Je eine Verteilerdose flr die Signalleitungen und fiir die Netzleitungen geman Abb.
1setzen.

Signalleitungen getrennt von den Netzleitungen verlegen.

3x0,75mm? (ohne blau oder griin/gelb)

FCU-KEY
©1  (max.100m)

Patchkabel min. CAT5

Leerrohr M32

d R abgeschirmtes

ext. Tastatur -

Temperaturfiihler E?(tz:e\l(\ﬁr?( HE‘ 0.5mm? warme-
Hingénge potfrei (IN1-4,9-12) | _ /__ - = _ ___ - - - Schutz- | Pestandiges | schwachstrom-
Ausgénge potfrei(OUT1-4) N/t - = - - = — - — - = - - — — - — - kleinspg. Kabel Verbraucher
ext. min. 150°C
Schalter Die Abschirmung VERTEILER-
""""""""""""""" ist auf PE zu legen. DOSE
PE() Falls StorungaufPE,  beeeeaaa i
Verdampfer Abschirmung nicht
Sitzheizung auflegen. WArme-
Duftpumpe Netz- bestandiges Starkstrom,
Kabinenlicht AN leitungen 230V / 400V ~
Putzlicht Querschnitt und 230v/400v|  Kabel ~ ¥ verbraucher
o Lifter Adernzahl siehe min. 150°C
Eingange 230V (IN5-8) Anschlussplan. VERTEILER-
Ausgange 230V (OUT5-12) DOSE DAMPFBADKABINE
O )
STEUERGERAT

I I
I I
Technikraum | | Saunalandschaft
I I
I I
I ]

Abb. 1: Verkabelung bei Montage des Dampfbadsteuergerétes nicht direkt an der KabinenauBenwand

Montageanleitung Dampfbadsteuerung Serie FCU2000/FCU3000/FCU4000/FCU5000 M_FCUxxxx-Steam / Version V 2.06 11
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3 Identifikation
3.1  Typenschild

Das Typenschild befindet sich am Steuergerat auf der linken Seite:

W @

AN | (3) | (9

Spg.| (4) |
ngéte Nr.:| (5) \ RoHS c € @

‘ @ conform @
(7) |

Abb. 2: Typenschild Steuergerét

Fas00006a

Typenbezeichnung
Firmenlogo

Artikelnummer

Spannung und max. Leistung
Gerédtenummer

Barcode

Artikelnummer

Barcode Artikelnummer
VDE-Zeichen (bei den Geréten, die VDE gepriift sind)
10 RoHS Kennzeichnung

11 CE-Zeichen

12 Schutzart

© O NN WN=
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4 Warenannahme, Transport und Lagerung
4.1  Sicherheit

Unsach- ACHTUNG!

'?'S;asgirrt Beschadigung der Steuerung durch unsachgeméBen Transport!

Die Steuerung ist ein hochempfindliches Elektrogerat. Bei unsachge-
maBem Transport kann die Steuerung beschéadigt werden.

Deshalb:
— Verpackungen erst unmittelbar vor Montagebeginn entfernen.

4.2 Warenannahme

Die Lieferung bei Erhalt unverziiglich auf Vollstdndigkeit und Transportschaden prifen.
Bei &uBerlich erkennbarem Transportschaden ist wie folgt vorzugehen:
Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des
Transporteurs vermerken.

Reklamation einleiten.

HINWEIS!
Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzan-

spriiche kénnen nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen gel-
tend gemacht werden.

4.3 Verpackung

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschaden usw.
schitzen. Daher die Verpackung erst kurz vor der Montage entfernen.

44 Lagerung

Steuerung unter folgenden Bedingungen lagern:
Nicht im Freien, trocken und staubfrei lagern.
Keinen aggressiven Medien aussetzen.
Vor Sonneneinstrahlung schitzen.
Mechanische Erschiitterungen vermeiden.
Lagertemperatur: —10 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend

Montageanleitung Dampfbadsteuerung Serie FCU2000/FCU3000/FCU4000/FCU5000 M_FCUxxxx-Steam / Version V 2.06 13
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5 Montage
5.1 ESD Schutz beachten

ACHTUNG!
A ESD Schutz beachten!
‘E ‘ Aus ESD Schutz Griinden nicht an elektrisch leitende Teile fassen,

deshalb beim Zusammenbau die Leiterplatte nur am Kunststoffgehduse
oder seitlich am Rand berthren!

Auch das Verbindungskabel zur Platine nur am Stecker anfassen, die
Kontaktflachen dabei nicht beriihren.

Deshalb:

— Entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Als mindeste Schutz-
maBnahme, zum entladen an geerdetes Metal fassen.

5.2 Dampfbadsteuergerat FCUxxxx-Steam montieren

Montage Das Dampfbadsteuergerat ist mit einem Abstand von mindestens 5 cm zu Wé&nden oder
anderen Vorrichtungen zu montieren. Zwischen zwei Dampfbadsteuergeréaten ist ein
Abstand von 10 cm einzuhalten.

Das Steuergerat muss so montiert werden, dass es jederzeit zuganglich ist! (z.B. flr
Servicezwecke, VerschleiBteile, Sicherungen usw.)

HINWEIS!
Bei FCUxxxx-Steam-Design-Glas muss der Hauptschalter des Steuer-
gerdts frei zugdnglich sein.

5.3 Bedienteil FCUxxxx-Steam-Design und FCUxxxx-Steam-Design-Glas
montieren

Montage Das Bedienteil kann maximal 100 m vom Grundsteuergerat entfernt montiert werden.

ACHTUNG!
Schadigung oder Funktionsstérung des Bedienteil FCUxxxx-
Steam-Design-Glas durch Dampf, Feuchtigkeit oder Wasser!

Deshalb:

— Muss sichergestellt werden das weder Dampf, Feuchtigkeit oder
Wasser an oder in die Tastatur eintreten kann.
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Abb.3: Einbaudffnung Bedienteil FCU4x00-Design und FCU4x00-Design-Glas



Montage FASEL

5.5 Einbauoéffnung Bedienteil FCU5x00-Design-Touch
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5.6 Montage (I) / Demontage (II) Bedienteil FCUxxxx-Design

R A
®

ca. 1cm|

tg‘l
|
L
tgl
|

max. 1cm

Abb. 4: Montage / Demontage Bedienteil FCUxxxx-Design
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5.7 Montage (I) / Demontage (II) Bedienteil FCU-Design-Glas und -Touch

(I
NN RN
N N
:3\ :3\
AN AN
N\ N\
| N | N
= N
NN NN
1 2 3
(IT)

INNN NN\ NN\

SN S

S S SANS S
S S SANS S

Als Schutz vor
verkratzen dickes Papier
z.B. Visitenkarte
dazwischenschieben

7
%

Hebel um das Display 1

aus der Verankerung —>, \

zu lésen, z.B. Holzkeil Unterlage fiir Hebelwirkung
z.B. Holzdiibel

Achtung: v
kein Schrauben-
zieher verwenden!!!
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Montage

5.8 Temperaturfiihler montieren

Montageort

i
i

HINWEIS!

Der Temperaturfiihler muss so angebracht sein, dass er nicht durch
einstrémende Luft beeinflusst wird.

HINWEIS!

Auf zusétzlich in der Kabine montierten Thermometern kénnen die an-
gezeigten Temperaturwerte vom Display der Steuerung abweichen.
Dieses kann folgende Ursachen haben:

Je nach Kabine kénnen vom Boden zur Decke Temperaturunterschiede
von bis zu 30 K Unterschiede auftreten.

Zeigerinstrumente sind in der Reaktion trdger als das fiir die Steuerung
verwendete elektronische Mess- und Anzeigesystem.

Beispiel mit 1 Bank: Beispiel mit 3 Banken:

D/ Dampfbadfihler EI/ Dampfbadfuhler
B S I

- Y h -
h = 80cm 4 I 80cm+((h1+h2+h3):3)
|
I
_______ . |
i h3 |
I |
| |
I Im I
|
| v v |

SEITENANSICHT DAMPFBADKABINE

SEITENANSICHT DAMPFBADKABINE

Der Dampfbadfiihler sollte 80cm Uber Bei Dampfbadanlagen mit mehreren

der Sitzflache montiert sein.

Sitzbanken sollte der Dampfbadfiihler
80cm Uber dem rechnerischen Mittelwert
aller Sitzbanke angebracht sein.

Abb.5: Montageort Dampfbadfiihler

ACHTUNG: Der Errichter der Anlage muss kabinenspezifische Gegebenheiten, wie
z.B. die Position des Dampfaustritts, der Zu- und Abluft, der Tare(n) , der Form der
Decke usw. bertcksichtigen und dann den Fihler an der fir diese Kabine geeigne-
ten Stelle montieren !.
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Montage FASEL

5.8.1 Temperaturfuhler

Als Temperaturfiihler sind folgende Varianten erhéltlich:

Kombinierter Dampfbadfihler aus Temperaturfiihler und Temperatursicherung
(FCU-SENSOR-STEAM-STAN-A)

Stabfuhler Temperatur (FCU-SENSOR-BUSH-A)

Abmessunqen 64 Befestigungslocher
Dampfbadfiihler p ~ /
O ©) IR 00
A i l30sTB O O Kabelein-
N I R, fuhrung PG 9
o Metallver-
e 27 Temp. 58 schraubung
T |28 Temp.
e l2osTB
O o . © O
Innenansicht Rickansicht

‘ ‘35

l J

Seitenansicht

Hinweis: Bei gefliesten Dampfbadkabinen kann das Aluminiumgehause blindig mit den
Fliesen eingelassen werden.

Leitungslédnge 3 Meter

Abmessungen )
Stabfiihler ohne L 40 R
STB " |
/ /[
= 3 = | _fes
AnschluBleitung Metallhiilse /

Silikon 2 x 0,34 mm?

Hinweis: Bei Verwendung des Stabfuhlers missen die Klemmen 29 und 30 am Steu-
ergerat gebrickt werden!

Abb.6: Abmessungen Fiihler
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5.9 Kabineninnenanzeige montieren

ACHTUNG!
Schadigung der Kabineninnenanzeige durch zu hohe

Temperaturen!

Deshalb:

— Kabineninnenanzeige nicht Gber oder direkt neben dem Heizgerat
montieren bzw. nicht gegeniiber dem Strahler montieren

— Kabineninnenanzeige muss dampfdicht eingebaut werden. (Mit Sili-
kon abdichten).

Montage Innenanzeige auf eine maximale Héhe von 1,6 m montieren.
24 NV
Ly
5 5
I 3

FCU-EXT-DISPLAY

Abb. 7: Montageort Kabineninnenanzeige

Abmessungen Zur Montage des FCU-EXT-DISPLAY oder FCU-EXT-DISPLAY-TOUCH wird jeweils
eine Doppelhohlwanddose mitgeliefert.

160,00 mm

132,00 mm 3

20,00 mm

©
90,00 mm

Abb. 8: Abmessungen Kabineninnenanzeige
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Montage
Einbau der Einbaudffnung der Doppelhohlwanddose zur Montage der Innenanzeige:
Doppelhohl- 2 x & 68mm
wanddose e \
<4\
1 “f" 2
|
’/ / \\\\\
,// AN
3
[« 71,0 mm > «— 47,00 mm —>|

Abb. 9: Einbaudffnung der Doppelhohlwanddose

1-2: Mit Dosenbohrer bohren
3-4: stehen gebliebene Mittelstege mit Stichsage ausséagen

Elektrischer Die RJ45-Buchse der Innenanzeige mit einem Patchkabel zum Steuergeréat verbinden.

Anschluss

Elektrischer

Anschlussplan g =® @: 31 33

kein PC, no PC @ @ @ @
2 34

-1

N
N

° or.
\Lmlg ?LD 8 o§08
oo

FCU-EXT-DISPLAY(-TOUCH)
- -
FCU-Design
Abb. 10: Anschluss Innenanzeige

~ g

> 00

\

Die Leitungen fir FCU-EXT-DISPLAY(-TOUCH) und FCU-DESIGN werden in der Dop-
pel-RJ45-Buchse Ubereinander gesteckt. Welche Leitung oben bzw. unten gesteckt
wird spielt keine Rolle. Beide Buchsen sind gleich.
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Elektrischer Anschluss

6 Elektrischer Anschluss
6.1 Sicherheit

Elektrische
Spannung

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berlihrung von spannungsfiihrenden Teilen besteht unmittelbare
Lebensgefahr.

Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahr-
lich sein.

Deshalb:

— Die Netzanschlussleitung muss zum Abschalten vom Netz, mit einer
Sicherung mit einer Kontaktéffnungsweite entsprechend den Bedin-
gungen der Uberspannungskategorie Ill fiir volle Trennung, ausgeriis-
tet sein.

— Vor allen Arbeiten elektrische Anlage spannungslos schalten (Siche-
rung im Verteilerkasten ausschalten) und gegen Widereinschalten si-
chern. Spannungsfreiheit priffen! Vor dem Offnen des Gehauses ist
das Steuergerat vom Netz zu trennen.

— Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort ab-
schalten und Reparatur veranlassen.

— Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkréaften aus-
fuhren lassen.

— Niemals Sicherungen Uberbricken oder auBBer Betrieb setzen.

— Beim Auswechseln von Sicherungen auf die korrekte Stromstarkean-
gabe achten.

— Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten, diese kann
zum Kurzschluss fUhren.

WARNUNG!

Tritt an einem 230V/400V Verbraucher ein Kurzschluss auf, kann
durch den hohen Kurzschlussstrom der Kontakt eines Relais
verschweiBen. Wird vor Beseitigung des Kurzschlusses erneut
eingeschalten, so kann auch das Sicherheitsrelais verschweiBen.
Dies fiihrt dann zum Dauerbetrieb des Verbrauchers. Schalten Sie
den Sicherungsautomaten im Verteilerkasten aus. Senden Sie das
Gerit zur Uberpriifung/Reparatur ins Werk zuriick.

Montageanleitung Dampfbadsteuerung Serie FCU2000/FCU3000/FCU4000/FCU5000 M_FCUxxxx-Steam / Version V 2.06
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Elektrischer Anschluss FASEL

ekt e ACHTUNG!
g‘t%?xg;sc € Elektromagnetische Stérungen kénnen zu Fehlfunktionen des
Steuergerates und zur Zerstérung von Bauteilen fiihren!

Das Steuergerét ist fiir den Betrieb in Haushalt und Gewerbe zugelas-
sen. Ein Betreiben in anderen elektromagnetischen Umgebungsbedin-
gungen kann zu Stérungen oder Fehlfunktionen fihren.

Bei den Fehlfunktionen durch elektromagnetische Stérungen handelt es
sich ausschlieBlich um Stérungen, die von auBen auf das Geréat einwir-
ken.

Beachten Sie folgende Punkte:

— Signalleitungen getrennt von den Netzleitungen und Leitungen zu
den Verbrauchern verlegen.

— Verbraucher wie z.B. Leuchtmittel, Pumpen, Relais und Schitze, die
an das Steuergerat angeschlossen werden, diirfen keine unzulassig
hohen Stérungen aussenden. Bei Anschluss von Induktivitadten, wie
z.B. ein Magnetventil, Schaltschitz, Trafo, Drossel oder Motor, ist der
Verbraucher zu entstéren.

6.2 Steuergerat, Verbraucher und Fihler anschlieBen

1. Netzzuleitung gemaB elektrischem Anschlussplan an die Dampfbadsteuerung an-
schlieBen.

2. Verbraucher wie Sitzheizung, Lifter, Licht usw. gemaB elektrischem Anschlussplan
an die Dampfbadsteuerung anschlief3en.

3. Fuhler gemaB Anschlussplan an die Dampfbadsteuerung anschlieBen.

4. Abschirmung gemaB Anschlussplan an PE legen. Falls eine Stérung auf PE, Ab-
schirmung nicht auflegen.

— Elektrischen Anschlussplan, siehe Seite 25 Dabei folgende Punkte beachten:

Technische Daten fir die Netzzuleitungen, Leitungen zu den Verbrauchern und die
Signalleitungen beachten. — Siehe Seite 10,

Leitungen so verlegen, dass sie fir den Kabinenbenutzer nicht zugénglich sind. Soll-
te dies nicht méglich sein, sind die Leitungen mit einer Zugentlastung zu versehen.

Alle Neutralleiter auf Sammelschiene N legen.
Alle Schutzleiter auch Sammelschiene PE legen.
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Abb.11: Elektrischer Anschlussplan
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Inbetriebnahme FASEL

7 Inbetriebnahme

7.1 Sicherheit und Hinweise

Elektrische GEFAHR!
Spannung Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berlihrung von spannungsfihrenden Teilen besteht unmittelbare
Lebensgefahr.

Beschéadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgeféhr-
lich sein.

Deshalb:

— Die Netzanschlussleitung muss zum Abschalten vom Netz, mit einer
Sicherung mit einer Kontaktéffnungsweite entsprechend den Bedin-
gungen der Uberspannungskategorie Il fiir volle Trennung, ausgeris-
tet sein.

— Vor allen Arbeiten elektrische Anlage spannungslos schalten (Siche-
rung im Verteilerkasten ausschalten) und gegen Widereinschalten si-
chern. Spannungsfreiheit pritffen! Vor dem Offnen des Gehauses ist
das Steuergerat vom Netz zu trennen.

— Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort ab-
schalten und Reparatur veranlassen.

— Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkréaften aus-
fihren lassen.

— Niemals Sicherungen Uberbriicken oder auBer Betrieb setzen.

— Beim Auswechseln von Sicherungen auf die korrekte Stromstarkean-
gabe achten.

— Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten, diese kann
zum Kurzschluss fuhren.

WARNUNG!
Tritt an einem 230V/400V Verbraucher ein Kurzschluss auf, kann
durch den hohen Kurzschlussstrom der Kontakt eines Relais

verschweiBen. Wird vor Beseitigung des Kurzschlusses erneut
eingeschalten, so kann auch das Sicherheitsrelais verschweifBen.
Dies fithrt dann zum Dauerbetrieb des Verbrauchers. Schalten Sie
den Sicherungsautomaten im Verteilerkasten aus. Senden Sie das
Gerit zur Uberpriifung/Reparatur ins Werk zuriick.

UnsachgemaBe WARNUNG!
Bedienung Eine unsachgeméaBe Bedienung kann zu schweren Verletzungen
fihren.

Deshalb:
— Bedienungsanleitung lesen und beachten.
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Verbrithungsge-
fahr

Gesund-
heitliche
Schiaden

Inbetriebnahme

WARNUNG!
A Verletzungsgefahr durch Verbriihung!

Gegenstande auf dem Dampfeinlass oder in der ndheren Umgebung

des Verdampfers kdnnen Verbrihungen verursachen und somit zu Ver-

letzungen fUhren.

Deshalb:

— Dampfeinlass und die ndhere Umgebung des Verdampfers stets von
Gegenstanden freihalten.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch das Abdecken des Temperaturfiihlers!

Das Abdecken des Kabinenfihlers kann zu erhéhten Temperaturen
fihren. Dieser erhdhte Wert kann zu gesundheitlichen Schaden oder zu
schweren Verletzungen fihren.

Deshalb:
— Kabinenfihler nicht abdecken.
— Eine freie Luftzirkulation ist zu gewahrleisten.

7.2 Kontrollen vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu kontrollieren:
Stimmt die Spannungsversorgung mit der Angabe auf dem Typenschild Giberein?

Wourden die Kabelspezifikationen gemaB Seite 10 und elektrischem Anschlussplan
Seite 25 eingehalten?

Ist das Steuergerat gemanB Elektroschaltplan angeschlossen?

Sind die Fuhler (Temperatur) gemaB Anschlussplan 25 angeschlossen?
Wourden alle Neutralleiter auf die N-Sammelschiene im Steuergerét gelegt?
Wourden alle Schutzleiter auf die PE-Sammelschiene im Steuergeréat gelegt?
Sind alle Schrauben korrekt angezogen?

7.3 Dampfbadsteuerung ein- und ausschalten

Vor dem Einschalten die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise griindlich
durchlesen und beachten.
— Siehe Bedienungsanleitung "Serie FCU2000/FCU3000/4000".

Montageanleitung Dampfbadsteuerung Serie FCU2000/FCU3000/FCU4000/FCU5000 M_FCUxxxx-Steam / Version V 2.06 27



Inbetriebnahme

FASEL

7.4 Funktionsprifung des Dampfbadsteuergeriates und der Verbraucher

7.4.1

28

Sicherheitsabschaltung Uberprifen. Hierzu bei laufendem Dampfbadbetrieb den
STB-Kreis direkt am Dampfbadfihler unterbrechen. Das Heizsystem muss sich au-
tomatische ausschalten. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Meldung.

Dampfbadfuhler Temperatur Uberprifen. Hierzu bei laufendem Dampfbadbetrieb den
Dampfbadfuhlerkreis direkt am Dampfbadfihler unterbrechen, bzw. briicken. Das
Heizsystem muss sich automatisch ausschalten. Auf dem Display erscheint eine ent-
sprechende Meldung.

Far die vorhandene Badeform "Dampfbad"”, die Sitzheizung und die Duftpumpe pri-
fen, ob die Phase L1 auf die entsprechenden Klemmen (siehe Schaltplan) durchge-
schaltet wird.

Verbraucher wie Kabinenlicht, Putzlicht und Lifter Gberprifen. Die Verbraucher
mussen sich Uber die entsprechenden Bedientasten auf der Dampfbadsteuerung
oder dem Bedienteil ein- und ausschalten lassen.

Drehrichtung Lifter Gberpriifen.

Funktion der Verbraucher, die an den optionalen Ein- und Ausgangen angeschlos-
sen sind, Uberprifen.

Funktionspriifung der Fuhler

HINWEIS!
— Wurden der Fihler bzw. die Fihler nicht korrekt angeschlossen, er-

tont ein Signal und eine Fehlermeldung wird auf dem Display ange-
zeigt. —» Siehe auch Bedienungsanleitung "Serie FCU2000/
FCU3000/FCU4000".

Anzeige des Temperaturmesswertes prifen. Anzeige ggf. mit einem Referenztempe-
raturmessgerat vergleichen. Nach ca. 10 Minuten Betrieb des Heizsystems muss die
Anzeige der Temperatur merklich steigen.
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Allgemeines

8 Allgemeines

8.1  Haftungsbeschrankung

Gewabhrleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Beriicksichtigung der gel-
tenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjéhrigen
Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund:

Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitung
NichtbestimmungsgemaBer Verwendung

Eigenmachtiger Umbauten

Technischer Veranderungen

Verwendung eigener Montagemittel (es sind nur die mitgelieferten Montagemittel
zulassig)

Verwendung nicht zugelassener Ersatz- und VerschleiBteile.

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausflihrungen, der Inanspruchnahme
zusétzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Anderungen von den
hier beschriebenen Erlauterungen und Darstellungen abweichen.

Im Ubrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses giltigen gesetzlichen Regelungen.

Die Gewahrleistungsfrist des Herstellers beginnt mit dem Versand durch den Hersteller
und betragt 24 Monate. Der Versandtermin kann Uber die Geratenummer auf dem Ty-
penschild ermittelt werden.

Far alle von dieser Regelung abweichenden Gewahrleistungszusagen Gbernimmt der
Hersteller keine Haftung. Gewéhrleistungsanspriiche missen bei dem Hersteller der
Saunaanlage oder Handler geltend gemacht werden.

8.2 Urheberschutz

HINWEIS!
Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen

Darstellungen sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen den ge-
werblichen Schutzrechten. Jede missbrauchliche Verwertung ist straf-
bar.

Vervielfaltigungen in jeglicher Art und Form — auch auszugsweise — sowie die Verwer-
tung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Erklarung des Herstellers
nicht gestattet.

8.3 Lieferumfang

Far den Lieferumfang siehe beigefligten Lieferschein.
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8.4 Ersatzteile

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!
Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile kbnnen zu Beschadigungen, Fehl-

funktionen oder Totalausfall fihren sowie die Sicherheit beeintrachti-

gen.

Deshalb:

— Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

— Reparaturarbeiten an dem Steuergerat dirfen nur von Fachkraften
durchgefihrt werden.

Ersatzteile beim Errichter oder Handler der Saunaanlage bestellen. Adresse, siehe
Rechnung, Lieferschein oder Rickseite dieser Anleitung.

8.5 Kundendienst

Far technische Auskinfte steht Ihnen lhr Handler oder der Errichter der Saunaanlage
zur Verflgung.

Adresse, siehe Rechnung, Lieferschein oder Rickseite dieser Anleitung.

HINWEIS!
Fir eine schnelle Abwicklung vor dem Anruf die Daten des Typenschil-
des wie Typ, Seriennummer, Variante usw. notieren.

30 Montageanleitung Dampfbadsteuerung Serie FCU2000/FCU3000/FCU4000/FCU5000 M_FCUxxxx-Steam / Version V 2.06



FASEL

8.6 Licht und Lufter
Licht und Lfter

Allgemeines

ACHTUNG!

Licht und Lufter:

An die dimmbaren Ausgénge von Licht und Lifter dirfen nur 230V-
Verbraucher, oder fir Kleinspannung nur Eisenkerntrafos oder elektro-
nische Trafo, die fir Phasenanschnitt geeignet sind, verwendet wer-
den.

Elektronische Trafo flir Phasenabschnitt-Ansteuerung dirfen nicht an-
geschlossen werden.

8.6.1 Licht oder Liifterregelung deaktivieren, bzw. Triac austauschen

ACHTUNG 'ij

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

— Gerat muss allpolig vom Netz getrennt sein !

Wenn Licht und/oder Lifter nicht fir Phasenanschnitt
geeignet sind, kdnnen Sie diese Funktion deaktivieren.

&

RE1IC_] RS STB1
. el s Rel2 4%9 Lufterregelung (Klemme 1) aktiviert
=< ; L— (
N g ¢
// 4 Lufterregelung deaktiviert, nur EIN/AUS

EE Dimmen von Licht (Klemme 3) aktiviert

Ro ===

[£2i60)

e e g
=MN

iR = Dimmen deaktiviert, nur EIN/AUS

Die Steckbriicken (Jumper) befinden sich nur einseitig auf
den Stiften (wie im Bild oben dargestellt) oder sie befinden

200Y

N/

2 2
N ST - . !
‘Hﬁ sich im Beipack des Steuergerates.
S1 Tastatur &=
CX6 o) [ el
T 3 5 7 S2_25A1
N i 12345

=t

Anwendermentis fur Lifter/Licht-Stufen mit ,Dippschalter
S1“ deaktivieren.

a

DIP 4=0ON, Men( Lufterregelung deaktiviert

PR
TITRL

L1
m% DIP 5=0ON, Menu Lichtdimmung deaktiviert
b4

1VS2'0 LIS

Sollte durch

einen Defekt des Leuchtmittels die Lichtdimmung nicht mehr funktionieren,

so ist der Triac , Tri2* und evtl. die Sicherung ,Si2*“ zerstort worden. Beim Austausch des
Triacs (1 Ersatztriac befindet sich im Beipack) das neue Bauteil lagerichtig (Metallfahne

beachten) wi

eder auf den Sockel stecken. Darauf achten dass alle Anschllsse richtig

im Sockel stecken und vorsichtig eindriicken.

Sollte die Lufterregelung durch einen Defekt zerstdrt worden sein, gilt das gleiche fiir Triac ,Tri1".

A

ACHTUNG!

ESD Schutz beachten!

Aus ESD Schutz Griinden nicht an elektrisch leitende Teile fassen,

— Entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Als mindeste Schutz-
maBnahme, zum Entladen an geerdetes Metall fassen.
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Anschrift Errichter oder Handler der Dampfbadanlage:



