
Ihre „Connect-Box“ ist nun konfiguriert.
Verbinden Sie sich jetzt wieder mit Ihrem
eigenen W-LAN. Die Verbindung zu Ihrer
Connect-Box wird nicht mehr benötigt.

6 Signaltöne am Steuergerät und deren
Bedeutung

1 x Piepsen: Einstellungen
gespeichert (sollte dies nicht der Fall sein, wieder
bei Schritt 1 beginnen)

2 x Piepsen: W-LAN verbunden
(sollte dies nicht der Fall sein, wieder bei Schritt 1
beginnen)

3 x Piepsen: Mit Internet verbunden
(sollte dies nicht der Fall sein, wieder bei Schritt 1
beginnen, kann bis zu 5min dauern)
Dieser Signalton ertönt im LAN & WLAN Betrieb.

Geben Sie Ihr
eigenes W-LAN
Passwort ein.

Drücken Sie
danach auf "Save &
Restart"

Wählen Sie Ihr
eigenes W-LAN
aus.

5 W-LAN auswählen und Passwort eingeben

Öffnen Sie auf
Ihrem Smartphone/
Tablet den Internet
Browser

geben Sie in der
Adresszeile

http://10.42.0.1

ein.

4 Connect-Box mit W-LAN verbinden

Das „Connect-Box“ W-LAN
verfügt über KEINE
Internetverbindung!
Ignorieren Sie eventuelle
Hinweise!

Geben Sie das
Passwort:
11111111
für den Zugang zur
Connect Box ein.

3 Passwort eingeben

Verbinden Sie sich
mit dem W-LAN
"Connect-BOX".
Es kann bis zu 1
min dauern bis dies
angezeigt wird.

Die Einrichtung der
Connect-Box,ist
nach dem das W-
LAN angezeigt
wird, nur 3 min
möglich! Führen Sie
daher die Schritte
2-5 innerhalb dieser
Zeit durch!

2 Verbinden mit der Connect-Box

Bei einer LAN
Verbindung können
Sie direkt zu
springen

7

Verbinden Sie die
Connect-Box mit
dem Steuergerät
und dann mit dem
Stromnetz. Oder
starten Sie diese
neu indem Sie die
„Connect-Box“ kurz
von der
Stromversorgung
trennen und neu
einstecken.
Schalten Sie
danach auch das
Steuergerät ein.

1 Vorbereiten der Connect-Box

NUR FÜRW-LAN BETRIEB



12 Pin vergeben

Geben Sie den
Standardpin „0000“
ein. Vergeben Sie
dann Ihren eigenen
4-stelligen PIN.
Merken Sie sich
diesen PIN gut , er
kann nur an einer
Saunasteuerung
mit Bedienteil
zurückgesetzt
werden!

Geben Sie dann den
8-stelligen
Zugangscode ein.
Ihr Zugangscode
befindet sich auf
dem Beiblatt!

11 Zugangscode eingeben

Scann Sie dann
diesen QR -Code
mit Ihrem
Smartphone oder
Tablet

10 QR-Code

Drücken Sie dann
auf
"QR-CODE
SCANNEN".

9 QR-Code scannen

Öffnen Sie die App
und drücken Sie auf
"MIT CLOUD
VERBINDEN".

8 Mit Cloud verbinden

Installieren Sie die
"SaunaControl"
App.

Sie können die App
sowohl im Apple
App Store, wie auch
im Google Play
Store downloaden.

7 Download der App

FÜR LAN &W-LAN BETRIEB
In beiden Fällen muss das Steuergerät 3x gepiepst haben, ansonsten ist die Connect-Box nicht mit dem Internet verbunden.


