
6 Signaux sonores et leur signification:

1 bip: paramètres enregistrés
(si ce n'est pas le cas, recommencez à partir de l'étape 1)

2 bips: connexion Wi-Fi connectée
(si ce n'est pas le cas, recommencez à partir de l'étape 1)

3 bips: connecté au serveur
(si ce n'est pas le cas, recommencez à partir de l'étape 1)

Votre "Connect-Box" est maintenant
configuré. Connectez-vous à nouveau à
réseau local sans fil.

Entrez votre mot de
passe WiFi.

Puis appuyez sur
"Save & Restart"

Choisissez votre
propre WiFi.

5 Entrez le mot de passe

Ouvrez le
navigateur Internet
sur votre
smartphone /
tablette.

Entrez dans la
barre d'adresse

http://10.42.0.1

a.

4 Connecter la Connect Box par WiFi

Entrez le mot de
passe suivant:

11111111

3 Entrez le mot de passe

Connectez-vous au
WiFi "Connect-
BOX".

La configuration de
la Connect-Box
n’est possible
qu’après 3 minutes
de démarrage! Par
conséquent,
effectuez les étapes
2 à 5 pendant ce
temps!

2 Se connecter à la Connect-Box

Connectez la
Connect Box au
secteur. Ou
démarrez
l’alimentation
électrique,
déconnectez-la et
réinsérez-la.

1 Préparez la Connect-Box

SEULEMENT WIFI



12 Choisir son code pin

Entrez le code PIN
par défaut "0000",
puis entrez votre
propre code PIN à 4
chiffres. Rappelez-
vous bien ce code
PIN, il ne peut être
réinitialisé que sur
une commande de
sauna avec clavier!

Ensuite, entrez le
code d'accès à 8
chiffres. Votre code
d'accès est sur le
supplément!

11 Entrez le code d'accès

Puis scannez ce
code QR avec votre
smartphone ou
votre tablette

10 QR-Code

Appuyez ensuite
sur "SCAN QR
CODE".

9 Scannez le code QR

Ouvrez l'application
et appuyez sur
"CONNECT TO
CLOUD".

9 Connectez-vous avec le cloud

Installez
l'application
"SaunaControl".

Vous pouvez
télécharger
l'application à
partir de l'Apple
App Store et du
Google Play Store.

7 Téléchargez l'application


