
Made in Germany

 Steuergeräte für Sauna, Wellness & Spa



Badeformen:

Die FCU 5000er Serie Design-Touch

Unterputz (mm):

327
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104 mm

FCU5000 Design-Touch

FCU5200 Design-Touch

FCU5400 Design-Touch

FCU5000 Steam-Design-Touch

2 Fühler

TFT
Farb-

Display

Echt-
Glas-
Panel eco

mode Touch

Das Touch-Display punktet mit seiner intui�ven 

Bedienbarkeit und den übersichtlichen, sprach-

neutralen Symbolen. Die geringe Tiefe von nur 

7 mm in Kombina�on mit der vollverglasten 

Oberfläche lassen diese Steuerungen nicht nur 

zum technischen, sondern auch zum op�schen 

Highlight werden.



 Unsere eleganten Unterputz-
Bedienpanels mit Touch ...

Die FNT 2000/3000er Serie Design-Touch

Badeformen:

FNT 2000/3000 Design-Touch

FNT 2200/3200 Design-Touch

FNT 3400 Design-Touch

FNT 2000/3000 Steam-Design-Touch

Unterputz (mm):

Die Design Variante der neuen FNT-Serie 

überzeugt durch seinen geringen Platzbe-

darf und die geringen Einbau�efe. 

Durch das LCD-Touch-Display ist die Be-

dienung ein Kinderspiel und zudem ist sie 

sprachneutral. 

FNT 2000er
Serie 

FNT 3000er
Serie 

FNT 3000er
Serie 

2 Fühler1 Fühler

LCD
Grafik

Display

Echt-
Glas-
Paneleco

mode Touch
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Fasel New Technology



Badeformen:

1
9

8
 m

m

Die FCU 3000/4000er Serie Design-Glas

 ... mit hochwer�ger Glastastatur

Unterputz (mm):

353

flächenbündig

122 mm

FCU 3000/4000 Design-Glas

FCU 3200/4200 Design-Glas

FCU 3400/4400 Design-Glas

FCU 3000/4000 Steam-Design-Glas

Echt-
Glas-
Panel

Die Bedienfläche besteht aus einer durch-

gehenden Glaspla�e, die man gesehen 

haben muss. Sie lässt sich flächenbündig 

einbauen und unterstreicht jede moderne 

Saunaarchitektur. Die Bedienung über die 

Sensorfläche ist ein Genuss. 

2 Fühler

LCD
Grafik

Display

353



19
8 

m
m

Die FCU 2000/3000/4000er Serie Design

Badeformen:

 ... mit klassischer Bedienfolie

124 mm

Badeformen:

FCU 2000/3000/4000 Design

FCU 2200/3200/4200 Design

FCU 3000/4000 Design

FCU 2000/3000/4000 Steam-Design

FCU 2000er
Serie 

FCU 3000/
4000er Serie 

2 Fühler1 Fühler

LCD
s/w-

Display

Das innova�ve und schlanke Kunststoffgehäuse 

ist unser Eins�egsmodell innerhalb der Design-

serie und passt sich jeder Saunalandscha� an. 

Unterputz (mm):

238



FCU 1000

FCU 1200

Die FCU 1000er Serie Wand

57

 Unsere Aufputzvarianten ...
den Eins�eg leicht gemacht.

Badeformen: Aufputz (mm):

Das schlanke und formschöne Gehäuse ist unser Eins�egsmodel 

bei den Aufputzvarianten und zeichnet sich durch seine sehr ein-

fache Bedienung aus. 
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s/w-

Display1 Fühler



Die FNT 2000/3000er Serie Wand-Touch

FNT 2000/3000 Touch 

FNT 2200/3200 Touch 

FNT 3400 Touch 

FNT 2000/3000-Steam-Touch

Badeformen: Aufputz (mm):

49

Unterputz (mm):

2227 

  klares Design mit Touchpanel

Das Wandmodel der neuen FNT-Serie ist ein 

echtes Highlight. 

Durch den LCD-Touch ist die Bedienung ein 

Kinderspiel und zudem ist sie sprachneutral. 
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250 mm

FNT 2000er
Serie 

FNT 3000er
Serie 

FNT 3000er
Serie 

FNT 3000er
Serie 

2 Fühler1 Fühler

LCD
Grafik

Display

Echt-
Glas-
Panel

2x
0 - 10 V

Ausgang eco
mode Touch

Fasel New Technology



FCU 2000/3000

FCU 2200/3200

FCU 3400

FCU 2000/3000 Steam

Badeformen: Aufputz (mm):

 ... die soliden Dauerläufer 

Die FCU 2000/3000er Serie Wand

FCU 2000er
Serie 

FCU 3000er
Serie 

86

Mit jahrelanger bewährter Technik zeichnen sich diese 

Aufputzvarianten durch ihre einfache Montage aus. Sie 

haben ein beleuchtetes Display mit einer 14-Segment-

anzeige und eine robuste Bedienfolie mit Kurzhubtasten.
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285 mm

LCD
s/w-

Display1 Fühler 2 Fühler



Badeformen:

  ... speziell für den Profi 
und den gewerblichen Einsatz

FCU 4000

FCU 4200

FCU 4400

FCU 4000 Steam

Die FCU 4000er Serie Wand

2 Fühler  Programme Timer

Besonders im gewerblichen Bereich zeichnet sich diese Variante 

durch den geringen Montageaufwand aus. Durch die zusätzliche 

Möglichkeit der Kabeleinführung von unten eignet sich diese 

Bauform auch für die Montage auf Beton- oder Steinwänden. 

Sie kann mit sehr vielen Op�onen erweitert werden und ist sehr 

flexibel einsetzbar. 

Aufputz (mm):

86

DiMo8765
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FCU 6000

FCU 6200

FCU 6400

FCU 6000 Steam

Badeformen:

Die 6000er Serie 

 Bedienung mit 
Smartphone oder Tablet

Bei der Smartline gibt es kein eigenes Bediengehäuse. Bei dieser Va-

riante benutzen Sie Ihr eigenes Smartphone oder das Tablet als Be-

dienelement. Auch hier haben wir die intui�ve und sprachneutrale 

Bedienung von der TouchLine übernommen. Mit der „SaunaControl“ 

App aus ihrem App-Store können sie das Sauna- und Damp�adsteu-

ergerät über BT in einem Umkreis bis zu ca. 10 Meter bedienen.

App
Single
UserReichweite

10 m£ 



 weltweit bedienbar ...

Die APP-Control

FCU 3000er Serie

FNT 3000er Serie

FCU 4000er Serie

FCU 5000er Serie

Die APP-Control ist als Zubehör erhältlich für: 

Cloud

WLAN LAN
Mul�
User

FCU 6000er Serie

Mit dem Modul APP-Control kann das Sauna- und 

Damp�adsteuergerät über das Smartphone oder 

das Tablet von überall auf dieser Welt bedient und 

überwacht werden. 

Eine Demoversion finden Sie in Ihrem APP-Store 

unter dem Suchbegriff „SaunaControl".

App



Regelung der Temperatur

Regelung der Feuchte

Display

Touch-Bedienung

Anzahl Programme pro Badeform

Anzeige Soll-Temperatur

Anzeige Ist-Temperatur

Anzeige der Soll-Feuchte

Anzeige der Ist-Feuchte

Zeitvorwahl

Heizdauer (max.)

Wochen�mer

Kabinenlicht dimmbar

Lü�erdrehzahl regelbar

Anschlussleistung des Ofens

Anschlussleistung des Dampferzeugers 

Anschlussleistung des IR-Heizgerätes 

Anschluss für Schaltlasterweiterung

mit Zubehör erweiterbar

1-Fühler-System
(1x Ofen)

1-Fühler-System
(1x Ofen)

1-Fühler-System
(1x Ofen)

zeitgesteuert zeitgesteuert zeitgesteuert

spez. LCD 14 Segment LCD  Grafik LCD

1 1 1

nur grafisch
in Stufen

in 1°-Schri�en in 1°-Schri�en

nur grafisch
in Stufen

nur grafisch
in Stufen

nur grafisch
in Stufen

nur grafisch
in Stufen

nur grafisch
in Stufen

nur grafisch
in Stufen

24 Stunden

20 Stunden6 Stunden

24 Stunden

20 Stunden

1 x 3 kW 1 x 3 kW 1 x 3 kW

FNT2000er SerieFCU2000er SerieFCU1000er Serie

FNT2000er SerieFCU2000er SerieFCU1000er Serie

3 x 3 kW 3 x 3 kW 3 x 3 kW



FCU6000er SerieFCU5000er SerieFCU4000er SerieFNT3000er Serie

2-Fühler-System
(1x Ofen, 1x Bank)

2-Fühler-System
(1x Ofen, 1x Bank)

2-Fühler-System
(1x Ofen, 1x Bank)

2-Fühler-System
(1x Ofen, 1x Bank)

mit Feuchtesensor
(op�onal)

mit Feuchtesensor
(op�onal)

mit Feuchtesensor
(op�onal)

mit Feuchtesensor
(op�onal)

mit eigenem Tablet
oder Smartphone

  Grafik LCD Grafik LCD Farbdisplay (TFT) 

1 8 1 1

in 1°-Schri�en in 1°-Schri�en in 1°-Schri�en in 1°-Schri�en

in 1°-Schri�en in 1°-Schri�en in 1°-Schri�en in 1°-Schri�en

in Prozent % in Prozent % in Prozent % in Prozent %

in Prozent %
(op�onal)

in Prozent %
(op�onal)

in Prozent %
(op�onal)

in Prozent %
(op�onal)

24 Stunden

20 Stunden

24 Stunden

20 Stunden

24 Stunden

20 Stunden

24 Stunden

20 Stunden

1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 3 kW

FCU6000er SerieFCU5000er SerieFCU4000er SerieFNT3000er SerieFCU3000er Serie

FCU3000er Serie

2-Fühler-System
(1x Ofen, 1x Bank)

mit Feuchtesensor
(op�onal)

14 Segment LCD

1

in 1°-Schri�en

in 1°-Schri�en

in Prozent %

in Prozent %
(op�onal)

24 Stunden

20 Stunden

1 x 3 kW

1 x 3 kW

2 Programme/Tag
(nicht VDE-konform)

3 x 3 kW 3 x 3 kW 3 x 3 kW 3 x 3 kW3 x 3 kW



 unser vielfäl�ges Zubehör

Die Innenanzeige kann in der Saunakabine mon�ert 
werden. Sie zeigt im Wechsel die aktuelle Uhrzeit, 
die Ist-Temperatur und die Lu�feuchte an. Hierdurch 
kann das anbringen einer Uhr und eines Thermo- 
Hygrometers en�allen.

Über die Innenbedienung kann ganz bequem, ohne 
dass die Saunakabine verlassen werden muss, die 
Temperatur, die Lu�feuchte, das Kabinen- und das 
Farblicht verändert werden.
Die Sauna kann gestartet, gestoppt und die Badeform 
gewählt werden. Zusätzlich verfügt sie über eine 
elektronische Sanduhr.

Das Musikmodul kann in jeder Saunakabine, unab-
hängig vom verwendeten Steuergerät, eingebaut 
bzw. auch nachgerüstet werden. Es verbindet sich 
mit dem Smartphone oder dem Tablet. 
Über die Tasten kann die Lautstärke eingestellt und 
das nächste Musikstück gewählt werden.

Schaltlasterweiterungen

Innenanzeige

Innenbedienung

Musikmodul

Über die Schaltlasterweiterungen können Saunaöfen 

mit einer Anschlussleistung, die größer als 3 x 3,0 kW 

sind, angesteuert werden. 

Die Schaltlasterweiterungen sind für folgende An-

schlussleistungen verfügbar: 9 kW (3 x 3,0 kW) 

 18 kW (3 x 6,0 kW) 

 24 kW (3 x 8,0 kW)

Schutzlackierung gegen Feuchte

Outdoor

Um Steuergräte, die im Außenbereich mon�ert sind, 
gegen Feuch�gkeit zu schützen, werden die Pla�nen 
mit einem besonderen Schutzlack überzogen.

auch in Weiß erhältlich

auch in Weiß erhältlich



Diese Karte ist mit 4 Relais bestückt, die insgesamt bis zu 4 A 
schalten können und für eine Einschaltspitze von bis zu 120 A 
geeignet sind. Deshalb ist sie für das Ein- und Ausschalten von 
einzelnen LED-Leuchten besonders geeignet.
Außerdem hat sie einen 0-10 Volt Ausgang mit dem ein dimm-
barer Trafo für das Kabinenlicht angesteuert werden kann.
Op�onal sind 3 weitere 0 - 10 Volt Ausgänge verfügbar, z.B. für 
die Ansteuerung eines IR Dimmers.

Mit dieser Op�onspla�ne können dimmbare Trafos, für das 
Kabinenlicht oder die LED-Beleuchtung über einen 0-10 Volt 
Ausgang  geregelt werden. Op�onal sind 3 weitere 0-10 Volt 
Ausgänge verfügbar, z.B. für die Ansteuerung eines IR Dimmers.
Die Versorgung des Trafos erfolgt über ein Relais das bis zu 
4 A schalten kann und für eine Einschaltspitze von bis zu 120 A 
geeignet ist.

Mit diesem Modul können die Grundfunk�onen des Sauna- 
und Damp�adsteuergerätes über den KNX-Bus der Haus-
lei�echnik bedient werden.  

Mit diesem Leistungsdimmer können Infrarot-Strahler mit 
einer Anschlussleistung von bis zu 2,0 kW geregelt werden. 
Die Ansteuerung des Leistungsdimmers erfolgt über einen 
0-10 V Ausgang am Steuergerät.

Mit diesem Modul kann das Sauna- und Damp�adsteuer-
gerät im Umkreis bis zu ca. 10 Meter über eine APP vom 
Smartphone oder vom Tablet aus bedient werden.

Relaiskarte mit 0-10 V Ausgang

BT - Modul

0-10 V Ansteuerung von dimmbaren Trafos

KNX - Modul

Leistungsdimmer für Infrarot-Strahler

Diese I/O Karte ist mit poten�alfreien Ein- und Ausgängen 
bestückt, die mit unzähligen So�warefunk�onen belegt 
werden können. Unter anderem auch mit Funk�onen die 
Ihnen helfen Energie zu sparen.

I/O Karte



Fasel GmbH Elektronik
Am Galgenacker 3 
D-79232 March-Buchheim

Tel: +49 7665 9241-0  
Fax: +49 7665 41139

E-Mail: info@fasel-gmbh.de 
Internet: www.fasel-gmbh.de
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Änderungen vorbehalten, Abbildungen und Texte sind nicht verbindlich.


