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Key Features: LCD
. . Grafik
* Elegantes, hochwertiges Glas-Touch-Bedienpanel Display =
* Einfache, intuitive sprachneutrale Bedienung .
* Geringe Einbautiefe (Teilversenkt)
* ECO Mode

* Displaybeleuchtung signdlisiert Heizzustand

Lieferumfang:
* 1 x Saunasteuergerat
* 1 x Ofenfihler in Beige
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Zubehor

Bezeichnung
Schaltlastweiterung fir 09kW / 18kW / 24kW
Ofenfihler in schwarz
Silikonkabel 3 Meter lang, fiir den Ofenfiihler in weif3 und rot
Silikonkabel 100 Meter Ring 2x0,75 mm? in rot
Silikonkabel 100 Meter Ring 2x0,75 mm? in weif3
Schutzlackierung der Platine, fiir erhéhten Korrosionsschutz bei Kondensatbildung
Stand alone Musikmodul mit 2x10 Watt Ausgangsleistung
2 Stiick 50W Lautsprecher inkl. 5m Anschlusskabel

Technische Daten

Elektrischer Temperatur- Heizzeitbe- Umgebungs- Ge“v;rii'chl'
Art.-Nr. Anschluss S¢chaltleistung b grei ch Anschluss Licht Anschluss Lifter grenzung temperaturen =
im Betrieb k
packung
400V 3N Max. 120W Max. 120W
FNT2000 - Ofen: 9kW Finnisch: 40-110°C (ohmsche, (ohmsche, induktive 6h (max. 20h) 0 bis +40°C 1,8 Kg
50Hz kapazitive Last) Last)

Technische Anderungen vorbehalten
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