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() FASEL

FNT 3000-Steam-
Design
Dampfbadsteverung

Key Features:

* Elegantes, hochwertiges Glas-Touch-Bedienpanel
* Einfache, intuitive sprachneutrale Bedienung

* Geringer Platzbedarf

* Geringe Einbautiefe

* Displaybeleuchtung signdlisiert Heizzustand

Lieferumfang:

* 1 x Bedienteil mit Touchdisplay
* 1 x Grundgeriit / Lastteil

* 1 x5 Meter Verbindungskabel
* 1 x Stabfihler fir Dampfbad
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Zubehor

Bezeichnung
Stabfihler mit Kableléinge 5m
Schutzlackierung der Platine, fir erhdhten Korrosionsschutz bei Kondensatbildung
Stand alone Musikmodul mit 2x10 Watt Ausgangsleistung
2 Stiick 50W Lautsprecher inkl. 5m Anschlusskabel
Stabfihler fir Sitzbankheizung
Kabinen-Innenanzeige in schwarz / weif3
Kabinen-Innenbedienteil in schwarz / weif3
Steuereinheit fir die Bedienung mit Smartphone oder Tablet iiber Internet
Steuvereinheit fir die Bedienung mit Smariphone oder Tablet iber BT (ca. 5m Reichweite)
Steuereinheit fir die Anbindung an KNX-Bus
Anbindung an einen RGB(W) Controller der Firma Licht 2000
Optionsplatine mit 0-10V Ausgang fir die Ansteuerung eines LED-Dimmers
I/O Karte mit potentialfreien Ein- und Ausgéingen belegbar mit verschiedensten Softwarefunktionen
Relaiskarte mit 230V Relaisausgéngen belegbar mit verschiedensten Softwarefunkfionen

Tirkontakt bestehend aus Reedkontakischalter inkl. 5,0 m Anschlusskabel und Magnet

Technische Daten

Elektrischer . Temperatur- . . Heizzeitbe- ,UMgebungs- Ge“v;rii: ot
Art.-Nr. Anschluss S¢chaltleistung bereich Anschluss Licht Anschluss Lifter grenzung teir::‘p;;ﬁ:r:n Umver-
packung
Freigabe fir
externen
Max. 120W Max. 120W
FNT3000-STEAM - 230V 1IN Verdampfer 3050°C dimmbar dimmbar 6h ( 20h) 0 bis +40°C 26K
DESIGN ~ 50Hz . (ohmsche, induktive (ohmsche, induktive —— s 019
Optional Last) Last)
Sitzbankheizung
2kW

Technische Anderungen vorbehalten
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